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Борона дисковая буксируемая для минитракторапозволяет владельцу обеспечить 
высокое качество обработки грунта на участках разного назначения. Навесное 
оборудование выполнено в соответствии с действующими стандартами и 
устанавливается на большинство минитракторов марки Скаут либо аналогичное 
оборудование. Применяется техника на виноградниках, садовых участках и полях 
среднего размера. По своим техническим возможностям, борона дисковая не уступает 
более дорогим аналогам. Надежность и способность агрегата работать в сложных 
погодных условиях при вязком и тяжелом грунте не вызывает сомнений и является 
одним из факторов, определяющим выбор устройства.

Борона дисковая буксируемая для минитрактора выполнена из качественной стали и 
характеризуется следующими чертами:

Регулировка рабочих органов возможна в трех плоскостях.

Допускается использование оборудования в любой климатической зоне страны.

Агрегат является универсальным и позволяет одновременно разрыхлять почву, 
удалять сорняки, разрушать слежавшиеся комки грунта и выполнять боронение.

Техника может успешно эксплуатироваться в связке с различными моделями 
техники.

По своим техническим параметрам, борона не уступает трех- и 
четырехдисковым аналогам стандартной конструкции.

Стоимость агрегат более доступна для большинства заказчиков.

Основными покупателями техники становятся агропромышленные компании и частные 
хозяйства небольшого и среднего размера, стремящиеся снизить производственные 
издержки. При помощи донного оборудования процесс обработки грунта, даже самого 
тяжелого, выполняется намного быстрее и качественнее. При этом глубина, на которую 
проникает режущий элемент, достаточна для большинства сельскохозяйственных 
культур. Владельцы оборудования по достоинству оценивают его возможности и 
оставляют положительные отзывы.



Технические характеристики бороны дисковой 
буксируемой для минитрактора
Борона дисковая буксируемая для минитрактора оснащается тремя дисками, 
выполненными из прочной и качественной стали. Сломать режущий элемент 
практически невозможно, что увеличивает привлекательность агрегата. Применять 
оборудование можно в самых тяжелых погодных условиях, что можно отследить по 
географии поставок инструмента. Фермеры на Дольнем Востоке, Сибири, Урале, 
южных и Центральных областях России отмечают эффективность техники, ее 
износостойкость и неприхотливость.

Установка бороны дисковой буксируемой на минитрактор выполняется при помощи 
стандартной одноточечной системы. Большинство минитракторов и тяжелых 
дизельных мотоблоков имеют соответствующие возможности. Каждый из трех дисков 
может настраиваться в трех плоскостях, что очень удобно при выборе режима работы. 
Общая масса оборудования составляет 41 килограмм, что позволяет использовать его 
в комплекте с большинством моделей тракторов, представленных на рынке. Техника 
имеет регулируемое заглубление, изменяющееся в пределах от 0,1 до 0,15 метра.

Оптимальным считается установка бороны на минитрактор, оснащенный системой 
блокировки дифференциала. В этом случае обеспечивается гарантированно хороший 
результат при культивировании участков. Неприхотливость и износостойкость 
оборудования делает его востребованным, а невысокая стоимость ее больше 
увеличивает спрос.



Преимущества покупки бороны дисковой буксируемой 
для минитрактора
Борона дисковая буксируемая для минитрактора продается во многих 
специализированных магазинах, но предложение нашей компании является одним из 
лучших. Кроме доступной стоимости. Мы можем доставить технику в любой регион 
России, от Калининграда и Ростове до Омска с Новосибирском. Минимальная цена и 
сжатые соки поставки позволяют заказчикам немедленно начать использование 
техники в собственных целях.

Агрегат является универсальным и может эффективно работать в любых условиях. 
Широкая география распространения техники подтверждает ее надежность и 
долговечность. Владельцы бороны дисковой буксируемой для минитрактора отмечают 
ее ремонтопригодность и практически полное отсутствие поломок и дефектов. По 
соотношению цены и качества, техника существенно превосходит конкурирующие 
модели. Для заказа оборудования достаточно оставить заявку на сайте или позвонить к 
нам в компанию.

Приобретение бороны дисковой буксируемой для минитрактора является 
эффективным и быстро окупаемым способом вложения средств в развитие 
агропромышленного предприятия. Владельцы оборудования отмечают быструю отдачу 
и используют устройство в качестве альтернативы более дорогим аналогам 
оборудования. В процессе эксплуатации техники отклонения от изначальных рабочих 
характеристик фиксируются очень редко. Высокое качество обработки грунта, 
многофункциональность, способность работать в тяжелых условиях и при больших 
нагрузках являются основными преимуществами агрегата и сказываются на объемах 
реализации.



Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг: 41

Ширина ножа, мм: В трех плоскостях

тип сошника: 100-170

Тип механизма передачи 3
вращения на вал дозирующих 
барабанов:

Расстояние между семенами Одноточечное 
в ряду в зависимости от 
передаточного отношения 
звёздочек, м м :

Рекомендуемая скорость 2-5
движения, км/ч:
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